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PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM

 ESTEREOSCÓPIO (STEREO-EO-EO-EO)

Traduzido do site www.yesmag.bc.ca/ projects/stereo.html
1.0. Introdução


Os geógrafos e engenheiros utilizam o estereoscópio para fotointerpretar as fotografias aéreas por meio de uma visão tridimensional da paisagem. Visando fazer a observação de fotografias aéreas sem a utilização de instrumentos convencionais, você pode construir seu próprio estereoscópio (Estéreo-Eo-Eo-Eo) (Figura 1) utilizando uma caixa de papelão e alguns pedaços de espelho.
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Figura 1. Estéreo-Eo-Eo-Eo.

2.0. Materiais 


Para a construção do Estéreo-Eo-Eo-Eo você irá precisar dos seguintes materiais:

· Uma caixa de papelão grande (45 x 45 x 32 cm ou maior);

· 2 espelhos de 15 x 15 cm;

· 2 espelhos de 7,5 x 15 cm;

· Fita adesiva;

· Régua;

· Lápis; 

· Vidro de cola;

· Grampeador de caixa;

· Estilete.

3.0. Instruções  

3.1. Aquisição da fotografias


Primeiro, você precisará de alguns pares de fotografias aéreas. Após a construção de seu estereoscópio caseiro, quando você olhar pelo orifício de observação de seu estereoscópio, as duas fotografias combinarão para formar uma imagem tridimensional.


Se você não dispuser de fotografias aéreas com sobreposição longitudinal, você poderá obter suas fotografias de forma convencional por meio de uma câmara fotográfica doméstica, seguindo as seguintes instruções:

· Seu primeiro par de fotografias de estéreo poderia mostrar algumas árvores grandes em um parque. Olhando pelo visor da máquina fotográfica, preste atenção e tire a fotografia de apenas uma árvore ou outra característica paisagística importante;

· Agora, dê um "passo gigantesco" a sua direita. Por meio do visor da câmara fotográfica, ache e centre os mesmos detalhes anteriores (a árvore e seu final). Nota: A distância que você movimento aumenta o exagero da percepção de profundidade. Se você quiser fotografar uma montanha distante, dê cinco ou seis passos gigantescos entre as duas posições de máquina fotográfica;

· Após a obtenção e revelação das fotografias, marque a primeira fotografia com um pequeno "E” (para "esquerda") em seu canto. Marque a segunda impressão com um pequeno "D" (para "direito").

3.2. Construção do estereoscópio 

1. Corte a parte superior da caixa. Não jogue fora os pedaços de papelão que sobraram;

2. Corte o topo da caixa à uma altura de 16 cm da base inferior. Novamente, não jogue fora os pedaços de papelão que sobraram;

3. O fundo da caixa deve ser plano e liso. Se necessário, cole as pontas de papelão do fundo da caixa e preencha os espaços (buracos) com algum papelão extra;

4. Cuidadosamente, passe fita adesiva ao redor de cada espelho para cobrir as extremidades afiadas;

5. Faça um buraco retangular de  15 x 5 cm no centro de um dos lados da caixa;

6. Corte quatro quadrados de 15 x 15 cm de sobras de papelão;

7. Corte um dos quadrados pela metade, diagonalmente, para fazer dois triângulos;

8. Divida um outro quadrado ao meio através de um linha e posteriormente, utilize o estilete para cortar apenas a parte mais grossa do papelão. Isto lhe permitirá dobrar facilmente pela metade o papelão (Figura 2).
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Figura 2.  Esquema do espelhos centrais do estereoscópio.

9. Dobre o quadrado de papelão até formar um triângulo exato e então cole a extremidade externa do canto direito do ângulo ao pedaço de papelão triangular, formando então um pedestal para se pendurar os espelhos pequenos;

10. Coloque pedaços de fita adesiva na parte de trás dos espelhos pequenos fixando-os ao pedestal;

11. Trace linhas verticais de 13 cm nos cantos inferiores da caixa (parte em que se encontra o orifício de visualização) (Figura 3).
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Figura 3. Esquema de posicionamento dos espelhos.

12. Cole uma das extremidades de 15 x 15 cm de papelão em um dos lados da linha vertical já marcada formando um ângulo de 45º.

13. Repita este último paço para o outro lado da caixa;

14. Coloque fitas adesivas na parte de trás dos espelhos grandes fixando-os aos pedaços de papelão do canto;

15. Coloque o pedestal em frente ao orifício de visualização à aproximadamente 5 cm do mesmo;

4.0. Ajustamento e uso


Para se fazer o ajustamento e uso, siga os seguintes passos:

1. Coloque fitas adesivas na parte de trás das fotografias fixando-as no fundo da caixa. Coloque a imagem esquerda no lado esquerdo e a imagem direita no lado direito;

2. Observe as imagens das fotografias pelo orifício de visualização até alcançar o tridimensionalismo;

3. Quando estiver tudo alinhado, cole a borda de papelão 15 x 15 cm  no fundo da caixa;  

4. Para se fazer um ajuste tridimensional melhor de duas fotografias, peça a ajuda a um colega para ir ajustando as fotografias enquanto você faz a visualização no orifício de visualização;

5. Algum ajuste adicional dos espelhos pode ser necessário para que você possa ver suas fotografias na forma tridimensional. 
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