TRANSFORMAÇÃO DE DADOS ANALÓGICOS (MAPAS) PARA DADOS DIGITAIS UTILIZANDO A TÉCNICA DE PAPEL MILIMETRADO, JUNTAMENTE COM O COMANDO INITIAL E UPDATE 

DO IDRISI


Quando não dispusermos de uma mesa digitalizadora para se fazer a entrada de dados para dentro de um software de SIG, podemos utilizar uma técnica na qual as entradas de dados são realizadas por meio da identificação (ID) de quadrículas representativas de um determinado tema da realidade.


Para a realização desta prática, será utilizado a Carta Agroclimática do Estado do Espírito Santo, elaborada pela EMCAPA em 1971. Será feita a entrada dados altimétricos para um determinado setor da carta compreendendo a cidade de Vitória, ES. Para melhor entendimento do processo siga os passos abaixos:

1o Passo:


Faça a fixação da Carta Agroclimática do Estado do Espírito Santo sobre uma superfície plana e horizontal, utilizando fita adesiva. Observe se a carta ficou esticada sem a formação de ondulações que possam atrapalhar a entrada de dados.

2o Passo:


Sobre a carta, coloque uma folha de papel milimetrado vegetal (tamanho A4), esquematizando um retângulo compreendendo as seguintes coordenadas geográficas:

	Limites
	Sistema de Referencia

(Latitude e Longitude)
	Coordenadas em décimos de graus

	Mínimo X
	-40º07’12’’
	-40,120º

	Máximo X
	-40º51’12’’
	-40,853º

	Mínimo Y
	-19º53’24’’
	-19,890º

	Máximo Y
	-20º26’06’’
	-20,435


Exemplo:


[image: image7.png]



3o Passo:


Quantifique o número de colunas e linhas que compreende o retângulo representativo do setor. Observe que teremos os seguintes resultados:

· Número de colunas = número de quadrículas de 1cm x 10 = 19 x 10 = 190
· Número de linhas = número de quadrículas de 1cm x 10 = 15 x 10 = 150
4o Passo:


Clique no menu Data Entry \ INITIAL para fazer criar uma imagem vazia com as mesmas características do retângulo representativo do setor. Para tanto, preencha as janelas de acordo com as figuras mostradas abaixo e posteriormente clique em OK.
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O resultado desta operação será uma imagem vazia como mostrada na figura abaixo:
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5o Passo:


Para iniciar a entrada de dados, clique no menu Data Entry \ UPDATE, representado pela seguinte janela:
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6o Passo:


Entre com a imagem recém criada (MapaAltimericoVitoria) e promova a entrada de dados de acordo com os identificadores mostrados na tabela abaixo:

	Identificador

(ID)
	Intervalo de Altimetria

(m)

	1
	0 – 200

	2
	200 – 450

	3
	450 – 600

	4
	600 – 850

	5
	850 – 1000

	6
	1000 – 1200

	7
	1200 – 1400

	8
	1400 – 1800

	9
	> 1800

	10
	Oceano Atlântico



Veja na figura abaixo um exemplo de entrada de dados:
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