CONFIGURANDO E REGISTRANDO A MESA DIGITALIZADORA NO SOFTWARE AUOCAD

1.0. Introdução


Após a instalação do drive da mesa digitalizadora no computador, esta deverá ser configurada no software AutoCade para que o mesmo possa reconhecer a mesa. Posteriormente deve-se iniciar o processo de calibração da mesa para se iniciar a digitalização.

2.0. Configurando a mesa digitalizadora no AutoCade


Para configurar a mesa digitalizadora no software AutoCade siga as seguintes instruções:

1. Abra o Autocad e na linha de comando digite"config" e tecle “Enter”. A janela de preferências será apresentada;

2. Na janela de opções, selecione a guia System e no painel Current Pointing Device, selecione “Wintab Compatible Digitalizer ADI 4.2 by Autodesk”. Posteriormente, clique sobre o botão Apply.
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Figura 1. Janela Options.

3. Agora digite na linha de comando “tablet” e pressione Enter e em seguida digite "cfg" e pressione Enter.
4. Responda sempre as opções de padrões do AutoCad para todos os passos restantes até o fim da configuração.

3.0. Calibrando a mesa digitalizadora no AutoCade


Para iniciar a digitalização de um mapa no software AutoCade é necessário primeiramente calibrar a mesa digitalizadora por meio da inserção dos pontos de controle do mapa. Para tanto, siga os seguintes passos:

1. Fixe-se o mapa sobre a mesa como mostra a Figura 2 abaixo;
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Figura 2. Fixação do mapa na mesa digitalizadora.

2. Na linha de comando digite “Tablet” e tecle “Enter”;

3. Digite a opção “Cal” e tecle “Enter”;

4. Após a opção cal segue o seguinte procedimento para calibrar a mesa: Deve-se clicar no mapa, usando o cursor da mesa digitalizadora, em pontos com coordenadas conhecidas, normalmente nos cruzamentos das linhas de latitude e longitude (Ver na Figura 3 os círculos em vermelho). 
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Figura 3. Seleção dos pontos de controle e suas coordenadas.


Deve-se selecionar os pontos com as coordenadas conhecidas, os círculos em vermelhos indicam esses pontos. Você pode selecionar qualquer área no mapa, só que terá que calcular as coordenadas do ponto selecionado, senão tiver a indicação das coordenadas.


Lembrando que o eixo X varia de 567750 até 569500. 


O valor de Y varia de 2916000 até 2917750. 

5. Após clicar em um ponto na mesa (use o botão 1 do mouse da mesa) deve-se informar via teclado as coordenadas do ponto. Cuidado na hora de entrar com as coordenadas, sempre X,Y. Não use ponto para indicar milhar (Ex: 300.000,9.920.000). O ponto será usado apenas para casa decimais e a vírgula para separar Longitude da Latitude. 

Exemplo: 

· Digitize point #1> Clicar com o mouse da mesa, use o botão 1. Depois de ter clicado na mesa aparecerá a seguinte mensagem no computador 

· Entre com as coordenadas do ponto 1>568000,2917500 [Enter] - Digite as coordenadas do ponto e tecle enter. Indique o Segundo Ponto no Mapa;

· Digitize point #2> Clicar com o mouse da mesa, use o botão 1. Depois de ter clicado na mesa aparecerá a seguinte mensagem no computador;

· Entre com as coordenadas do ponto #2>568500,2917500 [Enter];
· Você deve usar os vértices de sua área (Pontos Mínimos), ou seja, use no mínimo 4 pontos. 

· Após indicar as coordenadas do último ponto, clicar em [Enter] novamente para finalizar a entrada de pontos para calibragem. 

· Após o [Enter] aparecerá uma tela que pedirá qual a transformação matemática a ser usada. 

· Tecle a opção P [Enter] (de Projective). 

OBSERVAÇÂO: Note que no quadro que aparecerá a opção PROJECTIVE deverá ter a informação EXACT abaixo. Se estiver escrito Success você deve proceder o comando TABLET novamente até aparecer a palavra Exact. Após este procedimento de calibragem você deve dar um ZOOM na sua área. Este procedimento fará com que a sua área esteja centralizada na tela de seu computador, facilitando a digitalização. 

4.0. Digitalização no AutoCad


Para começar a digitalizar o mapa, siga os seguintes procedimentos:

4.1. Desenhando linhas


Use o comando PL[Enter] para digitalizar linhas, clicar na mesa com o botão 1 do mouse para começar a desenhar e use o botão 2 para encerrar o desenho e clicar novamente no botão 2 para ativar o comando PL e depois é só clicar no botão 1 para desenhar.
4.2. Desenhar polígonos


Os polígonos são vetores que tem a características de representar áreas fechadas. Normamente representam áreas como limites de cidades, municípios, de áreas de estudos, tipos de solo, vegetação, etc. 


Você deve sempre fechar os polígono. Para isso o último ponto deverá coincidir com o primeiro ponto. No autocad use a opção CLOSE (C) no polyline (PL). Isso fará com que o polígono seja fechado. Use somente quando estiver bem próximo do ponto inicial da digitalização. 

Use o comando PL[Enter] para digitalizar polígonos também, clicar na mesa com o botão 1 do mouse para começar a desenhar e quando o desenho estiver próximo do ponto inicial, tecle (C) [Enter] no teclado. Use o botão 2 para ativar o comando PL.
4.3. Desenhar pontos 


Use o comando POINT para digitalizar pontos no mapa. Clicar no botão 2 do mouse da mesa para ativar o comando POINT.

Para salva o arquivo digitalizado, siga os seguintes procedimentos:

· Salvar o Arquivo ===>FILE ==> SAVE AS - Escolha um diretório e um nome para o arquivo. 

NOTE: O arquivo gerado será um só e terá informações de pontos, linhas e polígonos. O Autocad salvará o arquivo com a extensão (.DWG) que vem de Drawing (desenho) ou você poderá salvar também no formato DXF (Draw e Xport Format). Todos esses dois tipos de formatos deverá ser salvos na versão do Autocad. 

4.4. Visualizando o arquivo no ArcView

Primeiramente devemos entender o formato do ArcView (Shapefile). Diferente do Autocad que grava todas as suas informações num único arquivo o ArcView trabalha diferente. As informações de Pontos, Linhas e Polígonos são armazenadas em arquivos diferentes. Isso quer dizer que na hora de importar as informações do Autocad para o ArcView deve-se indicar qual o tipo de informação deseja-se extrair do arquivo CAD. O ArcView trabalha com arquivos separados de pontos, linhas e polígonos. 


Siga então as seguintes instruções:

1. Carregar a extensão para visualizar arquivo do Autocad (CAD READER);
· File - Extensions - Selecione a opção Cad Reader 
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Figura 4. Janela Extensions.

· Aproveite e ative as outras extensões que iremos usar: Graticules and Measured Grids e Projection Utility Wizard. Selecione a opção MAKE DEFAULT para que essas extensões sempre estejam ativadas.
2. No gerenciador do projeto abra uma nova VIEW;

· Clicar em View e depois em New - Aparecerá um tela de View1

3. Adicionar o TEMA (Theme) do mapa digitalizado (Autocad) (Figura 5).
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Figura 5. Adicionando temas.

Note que os arquivos .DWG aparecem com uma pasta amarela e um mapa em cima[image: image7.png]


. Ao ser clicado esta pasta é aberta e aparecem as informações que podem ser visualizadas pelo ArcView. 


As informações só podem se visualizadas uma de cada vez. Tem que abrir este arquivo 3 vezes para poder ver linhas, pontos e polígonos (annotation se o arquivo possuir textos), sendo que cada vez tem que escolher uma das opções. O Default (Padrão) é a linha, ou seja, não havendo seleção a opção de linha é sempre aberta.

Após abrir o thema (Exemplo NONONO.DWG, selecionou a opção line), devemos importar para o ArcView (SHAPEFILE) este tema, pois no formato do Autocad (DWG ou DXF) apenas é visualizado e não pode ser modificado (Figura 6).
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Figura 6. Convertendo tema a ser visualizado.

· Selecione o tema no gerenciador do VIEW, bastando clicar no nome do arquivo e deixando o nome ressaltado. Clicar no menu em Theme e selecionar a opção em Convert to Shapefile.... Selecionar o diretório e o nome do arquivo a ser salvo no formato Shapefile.
· Após fazer a conversão clicar em YES na janela que irá aparecer para que se possa visualizar o Shapefile no View1.
4. Apagar do View1 o arquivo nonono.dwg;

· Selecionar o arquivo nonono.dwg (Arquivo do Autocad) 

· Edit - Delete Theme - Yes To All (para confirmar).

4.5. Convertendo da projeção utm para projeção geográfica;

Siga os procedimentos abaixo para converter um arquivo de projeção utm para geográfica:

1. Ativar a extensão Projection Utility Wizard:
· File - Extensions - Projection Utility Wizard 

2.  Selecionar o arquivo SHAPEFILE;

3. Chamar o comando para modificar a projeção File - ArcView Projection Utility... (Figura 7);
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Figura 7

4. Seleção do Arquivo para mudança da projeção (Figura 8);
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Figura 8. Janela para mudança do sistema de projeção.
5. Selecionando a Projeção de Entrada, aquela do mapa digitalizado. Lembrando que no caso do mapa de Bragança é a projeção UTM da zona 23 sul e posteriormente clique em Next (Figura 9). Na próxima janela (Figura 10) o programa está perguntando se você quer salvar o sistema de coordenada indicado no arquivo original. Clique na opção Não.
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Figura 9
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Figura 10

6. Siga os próximos exemplos para transformar a projeção do mapa;
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Figura 11



	· Escolha o Tipo de Sistema de Coordenada: Geographic 
Nome: GCS_South_American_1969 (4291) 
Next

· Clicar na janela que irá aparecer em Não novamente! 
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Figura 12

	· Browse... 
Selecione o diretório e o nome do arquivo

· Salvar 
Next 
Após irá aparecer uma tela com um resumo. 
Clicar em Finish
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